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|| climatizzatore senza unita esterna, brevettato e realizzato da Olimpia Splendid nel 1998.

Unico, nato con 15 anni di esperienza.

-

SISTEMA GRIGLIE
OLIMPIA SPLENDID

Le griglie esteme propettate da Diimpia Splendid massimizzanc il tradeofftra
flusso daria e protezione della batteria; garantiscono il massimo coefficiente
o scambin termico e performance inalterate nel tempao, Le griglie sono inoltre
prive di dispositivi meccanici ed eletic niducendo a zen il rischio di guast e
malfiinzicnamenti del sistema.

21dB SILENT TECHNOLOGY

Grazie a matenali fonoassorbenti e antivibranti di ultima generazione
UNICO & una macching che assicura i livell di rurnarosita pad bassi della sua
categania. || nernore & abbattuto fino a 27db [7)

[*] versione AlH

16 cm SLIM DESIGN

La tecnologia brevettata di Oimpia Splendid ha reso possibile racchiudere
in una sola unitd cid che tradizionalmente @ diviso in 23 il motore coilocate
all'esterno degli edifici e lo split collocato nellambiente da condizionare,
Opgi in soli 16 cm di spessare si racchivde tutta la tecnologia di UNICO.

[*] Spessore nfenito alla versione AIR,

-30% INVERTER SYSTEM

Il comgpressore a gini vanabili e il controllo inverter proprietario di Mimpia Splendid
garantisconn un costante sdatiamento della potenza figorifera in funzione del
carico termice in ambiente.

Cost il risparmia energetioa armva fina al 30%.°

[*] Sobo prodisili invverier,

UMICD wincitoee del GOO0 DESIGN AWARD
Fordato a Chicago rel 1950, GOOD DESIGN
1l concorso per il disagn decoellenza pid
antico & riconasciuta a leedf o inlemazicnale.

MADE IN ITALY

UNICO & prodotto in Italia da Dlimgia Splendid dal 1998,
una garanzia di gualiti ed esperienza.”

|*} Esclusa modallo consalle
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UNICO TWIN UNICO BOILER

CODICE
BI015 KIT UNICD Wi-Fi

Scheda interfaccia Wi-Fi/Blustooth per Unico (vedi tabella compatibilita)

BI0M4 INTERFACCIA SERIALE PER UNICO
Interfaccia per ricezione comandi wireless [temperatura desiderata, velocita di ventilazione, funzionamen-
to deflettore aria e funzione ricambio ana) o mediante contatti (meda funzionamente Raffrescamento o
Riscaldamento, velocita di ventilazione). Ingresso contatto presenza o medo Sleep. Uscita allarme in caso
di malfunzionamento.
Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Boiler, Easy 5F)

= BI012 COMANDO A PARETE WIRELESS PER UNICD

l! Comando a parete con alimentazione a batteria, per invio comandi wireless [temperatura desiderata,
; velocita di ventilazione, funzionamento deflettare aria).
Compatibile con tutti | modelli (esclusi Unico Twin, Boiler, Easy SF)

' e B PANMNELLD CHIUSURA PER STRUTTURA AD INCASS0

Disepniato per rmimetizzare completamente il prodotto neflarchitetiura dell'edificio, compatibile solo con
. ' i madelli UNICO AR,

BOTTS KIT CASSAFORMA PER INCASSD
Farnita per lnstallzzione rapida e pia predisposta con fori per linstallazione del prodotte, compatibile sola
con i modelli UNICO AIR,

J BOS65 KIT INSTALLAZIONE PER 8 200 MM
- %&' Kit installazione per Unico (dima installazione scala 121, staffa di supporto, fogli universali in PP coppia
e '1.....'.' flange interne @ 200 mm, t%pps'a di grighe pieghevali esterne @ 200 mrm, coppia tappi).
L [Won compatibile con Unico Easy)
BO564 KIT GRIGLIE UNICO @ 160 MM

coppia flange interne @ 160 mm, coppia di griglie pieghevoli esterne @ 160 mm, coppia tappi.

B0620 CAVO SCALDANTE UNICO
Cavo scaldante, per evitare |a formazione di ghiaccio nella bacinella smaltimento condensa.

80753 KIT PARAPIOGGIA 200mm
kit parapioggia da installare sulla parete esterna a protezione dei fori (per installazioni in condizioni

climatiche estrerne). Disegnato per le griglie g 200 mm.
Prodotto disponibile solo su ordinazione .




UNICO”

Il climatizzatore senza unita esterna pil sottile == L
e silenzioso di sempre. H b B i gl

riconoscivto a [vello internazionate.

GRIGLIERIDOTTE @16 CM
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Design by Sara Ferrar
POMPA DI CALORE
Per fare caldo e fredda.
==
[=] I*
SLIM DESIGN PURE SYSTEM 2 SILENT SYSTEM
tutta la tecnologia di Unico in soli 16 cm di Un sistema multi filtraggio che abbina filtro Finoal 10% pid silenzioso allaminimavelocita,
spessore, elettrostatico al filtro ai carboni attivi Pressione sonora solo CERSEED

K|—|_ UN |EO WI'F' Possibility di gestire | terminali sia in modalita

bluetooth che in modalita Wi-Fi,

: Connessione da remoto (fuori casa) tramite Cloud
e iy S (rete 3G o 46 delio smartphone].

=N L2

LINICD AR B 5F GHICD AIR & HP
Codice prodotia st 01504
Capaciti nominale di raffreddamenta 1) Promingle = kW ET»
Paotenza refrigerante (min/max) (1) K - :
Capacits nominale di riscaldamento [1) | Prominale | kW EiD
Patenza riscaldante [min/max) (1) KW 7
Patenza norninale asserhita per il ratfreddamento (1) PEER P o7 07
Potenza nominale assorbita per il riscaldamento (1) FooP kW - 05
Classe i efficienza energetica in rafireddamenta (1) | | A 2 | A 3
Classe di efficienza enerpetica in riscaldaments (1) . | A3
Pressione sonora interna [Min Max) {2) dBi4) DFED 07738 3

||_jClZI!-'.|I.?.|L'ﬂ! D PR | clal 51 nfeiinsa Bla norna ENI45TT
|€] Michiararione dabi testin camera serma angtoica 3 £m di drtanea, pressore minima (n sols ventilarone

B



UNICO” AIR inverter O St

Il piv sottile e silenzioso di sempre. Oggi anche inverter.
co Air  wincitore del GO0D DESIGN
P.'n'l'.i.RI] 2016, Fondato a Chicaga nel 1950,
GOOD DESIGN @ il concorsa per ol design

deccellenza pid antico @ riconosciutn a3
livello internazionale.

INVERTER SYSTEM
di OLIMPIA SPLENDID

GRIGLIE RIDOTTE @16 CM

Design by Sara Ferran

SLIM DESIGN
tutta |a tecnologia di Unico in soli 16 cm
riay di spessore,
1.»
L' = Y
SILENT SYSTEM POMPA DI CALORE - I =
Fino al 10% pid silenzioso lla minima velogita. Per fare caldo e freddo. ol b g
Pressione sonora solo ETEER" PURE SYSTEM 2

Un sistema multi filtraggio che abbina
filtro elettrostatico al filtro ai carboni attivi

K|T UN |EO W|'F| Possibilita di gestire | terminali sia in modalita

bluetooth che in modalita Wi-Fi,

@ — . Connessione da remoto (fuor casa) tramite Cloud
et ¥ ety | [rete 3G 0 4G dello smartphane).

[ ] -—-J' }
| UNICD AIR INVERTER

A B [ pesolg
mm 473 L1 441 kj

= L3
IIHICD AIR INVERTER
BSF
Codice prodotia 1] o1
Capacits nominale di raffreddamento (1) Prominale KN _ @23 2
Polenza refrigerante (minfmax) (1) kW 08723 09z3 1¢/23
Capacita nominale di riscaldamente (1) Priomenale kKN - m
Potenza riscaldante (min/max) (1) W : 093 1120
Polenza nominale assorbata per il raffreddamento (1) PEER KW 0y a7 k]
Potenza assorbita per il raffreddamenta (min/max] [1) W 407 _ n4in7 0403
Potenza mominale assorbita per il riscaldamenta (1) PCOP KW - | 05 0g
Potenza assorhita per il riscaldamento [min/max) (1) W 037 03n7 03ma
Classe di efficienza energetica in raffreddamento 1) A > | A3
Classe di efficienza enerpetica in riscaldamenta (1) - | A 3
Pressione sonara intema [Min Max) (2] dBiA) ) 27-38 ) 77-38

[T DOMDRZIONS D1 PROWA: | dali i nfensoons Sl noema ENMSTT
| €] Mhckdarariore dati test in camera semi anecoica 3 om 6 distanza, pressione minima in salaventilazions



UNICO” Inverter

Il primo climatizzatore senza unita esterna a tecnologia inverter.

Design by King & Muranda
INVERTER SYSTEM
Grazie alla tecnologia  inverter,  Unico
garantisce il 30% di consumi in meno
e paragonato @ motori con tecnologia
tradizionale.
-I*
e - =
POMPA DI CALORE PURE SYSTEM 2
Per fare caldo e freddo. Un sistema multi filtraggio che abbina filtro

elettrostatico al filtro a1 carboni attivi,

K'T UN 1CO W['FI Possibilita di gestire | terminali sia in modalita

bluetooth che in modalita Wi-Fi,

(f'\) Connessione da remoto (fuori casa) tramite Cloud
£Loun ) (rete 36 o 4G dello smartphone).

A
- —— |
| UNCOMVERTER
A B [ pesokg
f mm 902 a0 506 i)
UNICO INVERTER | UNICO INVERTER | UKICO INVERTER | LINICO INVERTER | UMICD INVERTER

g 5§ 12 5F g Hp 1249 134+ HP
Codice prodotta | Owss | mo67 | 0WsD | OW5R 0176
Capacita naminale di raffreddamenta (1) Prominale W [ &2.3 2 EED EFE> EE»
Patenza refrigerante (min/max) (1) O I 7 S N -1 % S N 177 S O T 1% SO N V775
Capacitd nominale di riscaldamenta (1) Prominale N . . | %24 2 [ %27 2 | %27 4
Patenza riscaldante (min/max) (1) | | W | : | - | wizr | man | BiE
Patenza mominale assorbita per il raffreddamento (1) PitR L 0g | 10 09 10 | 16
Potenza assorbita per il raffreddaments (min/max] (1) | | w | o4enm | _q_sm‘un | 081300 | 0s8/40 | 056140
Potenza nominale assorhita per il riscaldamenta (1) PCOP W . oA 0e ] Kz}
Patenza assarbila por il riscaldamenta (min/max) (1) | | W - i : | odznzo | 083130 | 053030
Classe di efficienza energetica in raffreddamento (1) LA 2 A 4 A g A g | A+
Classe di efficienza energetica in rizcaldamento (1) | | | - s DD DD
Pressione sonora interna (Min Max) (2) EECUN + 1312 S« 3313 R <+ 13-2 SN < 1341 SN« 1341 2

] CONDITI0N D1 PROWK: i clati i tiferinconn alla norma ERI45TY
2] Dichiaearcne dati test In Camera seime anecnica @ fm di dutanga, pressions minima in soda ventllazione.




NICO” SMART e
CO"

Fino a 2,7 kW di potenza. Pensato per la climatizzazione

degli ambienti piv grandi e climi piU rigidi.
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Design by King e Mirands
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POMPA DI CALORE PURE SYSTEM 2

Per fare caldo e freddo.

Un sistema multi filtraggio che abbina filtro
elettrostatico al filtro ai carboni attivi,

KIT UNICO WI-FI

Possibilita di gestire 1 terminali sia in modalita

OLIMPIA
SPLENDID

HOME OF COMFORT

bluetooth che in modalita Wi-Fi,
Connessione da remoto (fuon casa) tramite Cloud
(rete 3G o 40 dello smartphane].

_ A i il o
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=== ¢ ‘ [ umcosuaRr
' I| A B peolg
mm 902 0 56 40
Y [ S
UMICO SMAET | LANICO SMART | CINRCO SMART | EINBCO SMART URICA R UMICOR
05" WHR® 25 1Z2Hp* 4P 12 He
Codice prodotio a14q1 o492 493 masd 445 0145
Capacth nominaledi ffreddomento 1) Poomnaie Wi CE) ©ED EX [ED
Patenza refrigerante (minjmax) 1) 7] 5 : 2 :
Capacita nominale di riscaldamenta (1) Paominale Wi (%23 4 B D D
Patenza nscabdante (min/max] (1) KW . . : B
Potenza nominale assarbita per il raffreddamento [1) FEER L] 09 0@ 10 10 oo 10
Patenza pominale assarbita per (i riscaldamenta (1) | ecom | oW | : o7 | 5 na (1}] 0a
Classe di efficienza energetica in raffreddamenta (1) [ A | A J [ A 2 | A 2 A | A
Classe di efficienza energetica in riscaldaments 1) - » . | A ] | A ) | AT
Pressione sonora intema (Min Max) (2) CCIR + 33-41 M+ 33-41 R+ 1342 2 4 33-41 Sl 33-42 4
[T CIOHEDIZION] D PRTRA: | clali 4i nletiscona glla norma ERI4STI
| €] Dichiatarione dati besl in camera semi aneToica 4 2m di distanza, presione minima in 5ok ventilarcne
g



UNICO" easy

Climatizzatore senza unita esterna in formato consolle.

GRIGLIE RIDOTTE @16 CM

e

Design by Dano Tanloglio
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POMPA DI CALORE REMOTE CONTROL PIEDINI D'APPOGGIO
Per fare calda e freddo. Telecomando estraibile per una maggiore fornite con due piedini dappoggio per un
pralicita posizionamento pil stabile.

A B
_ B [ S—
4
:
C
A ] L pesokg
mm 693 M4 665 8
1 N ¢ I S | I
) EIHIED EASY 5F UMICD EASY HR
Codice prodotta _ 01056 _ 081
Capacits nominale di nﬁreddmtu m Prominale | KW | &21 3 EX»
Potenza refrigerante {min/max] | T | - | T
Capacita nominale di nﬂhmmln m Presminale | kW # 20
Patenza riscaldante (min/max) (1] [ . | :
Nmmnmhmﬂhwll:#hﬁhmhm PEER _ kW 12} ik
‘Potenza nominale assorbita per il riscaldamento (1) | eor oW | . | 07
lel}d’l‘hmamgﬂumhdtm EERd 27 26
Confficiente di efficienza nominale (1) | copd | - | 28
Classe di efficienza energetica in rafireddamenta (1) _ A »
Classe di efficienza energetica in riscaldamento (1) | . - | D
Pressione sonora interna {Min Max) 2] dBja) 4 33-42 | 3344 3

E]mmliltﬁl 1 PR § clali 4 riferisson Bl Aorme ENT4ST ) .
| Dichiatapions dati besl in camera seme anetnica a &m di divtanza, prewacre minima in sola ventilarione

10




® - OLIMPIA
UNICO” twin S
HOME OF COMFORT

I sistema per climatizzare due ambienti contemporaneamente senza unita esterne. All'interno due
unita collegate da circuito frigorifero: 'unita UNICO tradizionale e I'unita UNICO WALL.

Unico Twin® wincitore del G000 DESIGN AWARD
E 2013, Fordate a Chicago nel 1950, 5000 DESIGH

& 1l concorso per il design deccellenza pid

&nico e riconoscivio a livelio intemnazionake,

Design by King e Misanda

1-’.%- -I*
TWIN TECHNOLOGY POMPA DI CALORE PURE SYSTEM 2
La tecnofogia Twin permette di utilizzare Per fare caldo e freddo, Un sisterna multi filtraggio che abhbina filtro
le due unita [unitd Master e unita Wall] elettrostatico al filtre ai carboni attivi,

congiuntamente o separatamente a seconda
delle esigenze, sia in modalitd riscaldamenta
che in madalita raffreddamento,

Nota d'installazione

brazie al mantenimento dello stesso interasse dei fori
di entrala e di uscita dellania, Unico Twin Master pud
facilmente sostituire | modelli Unico precedentemente
instatlati,

Name pradatta UNICO TWIN MASTER Home prodatia LIHI;E:I'LWIH

Codice prodotin 0173 Codice prodatto 01274
Capacita nominale di raffreddamento (1) Pom. W | I Capaxith namiinale di raffreddamenta (1) w | EYD
Capacith nominale di riscaldamenta (1) Prom, kA EE» Capacith nominale di riscaldaments (1) [} ED
. Potenza nominale assorbita per il
Patenza nominale assorbita per il raffreddamento (1) PEER kW 0g ratfreagamenta (1] per W 03
Potenza nominale assorbita per il riscaldamento (1) PLOR ki [LE:] p&u‘m;nmlnmmmn per il " a7
Classe di efficienza energetica in raffreddamento (1) j A stacadsmentn o
[Larg. x AlL x Prol.) [senza
Classe di eficienza energetica in riscaldamenta (1) (A S bty Lol St
Dimensioni [Lang. x Alt. x Prof | [senza imballo) | mm | G02xSIEx220 Peso [senza imballo] Kg 8
Pesa {senzaimisalio] Kg 405 Pressione sonora interna (2] d8{A] CEED
Pressione sonora interma (2) dB(A)

Le prestazioni ed il funzionamenio ottemate sana garantal oon b unith funsisnantd in mods alemato. Le prestaziond sono misurate con tubaziomi gas & ||.|11-E|1HH5 m.

| COMDEZRONI Df PROVA: § datd i niferiscona alka norma ENMST !
] Dictearazions datl Lest in camera seni anecoica @ 2m di Sistanza, pressione menima in solaventilazions.

n



UNICO” boiler

La soluzione che gestisce contemporaneamente |a climatizzazione e la produzione di acqua calda
sanitaria, senza unita esterna! Allinterno due unita collegate tramite circuito fngunferu: l'unita
S

UNICO per Ia climatizzazione e il bollitore ad alta efficienza per |a produzione di A

= =

_._, [ FIooE

Desian by Dirmpia Splendid

UNIED BOILER UNICD BOILER
MASTER WALL

Codice prodatto o4z Codice prodotia 5395004
Capaciti nominale di raffreddamenta (1) Prom. W EE» Efficienza globale riscaldamenta + ACS . EXy
Capacita nominale di riscaldamenta (1) From. kW E Efficienza globale raffrescamenta + ACS | & 40 2
Potenta neminale assarbita per il raffreddamenta (1) PEER | W 09 Tempa di riscaldamenta® b (0148
Potenza nominale assorbita per il riscaldamenta (1) FOOP kW ] Tempo di riscaldamento in modality BOOST™* hhemm  {2I00:43
Classe di efficienza energetica in raffreddamenta (1] [ A ] Dimensioni mm | 400 x 416x 760
Elwssé i1 effcienzs !Mvﬁu in I'iSI:BHI'I'IEI'I‘bu “} m “Valot oftenati in corfoemith oo L EN W6 14T Emperabots atis interra 20°C 29ia &0ems
Dimensiani [Larg. x AIL x Prof. ) (senza imbalba} mm 902 x 5i6x 229 T'LEH 5%, acqua m éngresso 4 W' e temperatiea impistata g $5°C

Peso [senza imballe) Eg 405 ol

Pressione sonora interna (2) dB[A] [+ 3342 3
Le prestagioni ed il Funzioramento oitimale song garantit oo ke unita Furaonant i mods 2lemaln
Ml Aonrssraminia conlemparanss le velacth di vertilazons sha ambents om0 lorrate Sy i veotil,
e previazioni song misyrabe con tubazioni di lunghezza S m

1) COMDITVONI O PRONVAS dati & sfenscond alla norma ENIST
._.!I} Dichiaraz ione 42t st in camera semi aoecoica 3 2modi distanga, peessione minima in e ventiagiont,

12



OLIMPIA

Facile da Installare

Realizzazione fori a parete (lunghezza max 1 metro)

Scarico autornatico della in versione pompa di calore (HP)
condensa in modalita cooling B necessaria una canalina per
lo scarico della condensa

13



Garanzie
GARANZIE 2018

La mission del gruppo Olimpia Splendid & il comfort a 360°: a questo principio si ispira il sistema di garanzie commerciali
di Olimpia Splendid. La qualita del prodotto & certificata da un sistema di servizi ad alto valore aggiunto.

UNICO QUALIFIED
PARTNER
(4 anni)

GARANZIA UNICO QUALIFIED PARTNER 4 ANNI: |2 paranzia commerciale 4 anni, aggiunge gratuitamente ulterion 2 anni alla garanzia
di legge. ' rivalta agli utenti che acquistano il prodotto presso |a rete di vendita convenzionata "UNICO OUALIFIED PARTNER'. Applicabile su
tutti i prodotti della gamma Unico immessi sul mercato da Olimpia Splendid dopo il 31.01.2015. Scopn se il tuo rivenditore & partner sul sito
www.olimpiasplendid.it

GARANZIA ELITE 3 ANNI: La garanzia commerciale 3 anni, aggiunge gratuitamente 1 anno alla garanzia di legge. Applicabile su tutti |
prodotti della gamma: UNICO (climatizzatore senza unita estemna), condizionatori MONO SPLIT, condizionaton MULTI SPLIT, stufa a pellet MIA,
condizionatori PORTATILI, terminali di impianto BiZ,

90% DETRAZIONE FISCALE

/\ linstallazione di modelli in pompa di calore (HP) permette di beneficiare della
4 detrazione fiscale al 50% come previsto dal DL 4 Giugno 2013 (convertito nella legge
del 3 agosto 2013 n. 90) e successive proroghe previste dalla Legge di stabilita 2016.

La detrazione compete solo in caso di conseguimento di un risparmio energetico in
DETRAZIONE  seguito allinstallazione, condizione non certificabile dall'azienda produttrice.

FISCALE
c d L ] | ] L ] | L] L] t d L ] f " t
HOD, EASY TUTTI | RESTANTI MODELLI
Temperature massime di esercizio in raffreddamento DRI WE 37T DB 35°C - Wi 24°C
L"‘n'm‘?x;m Temperatire minime di esercizio in raffreddaments DB 08 16
[Rbermd Temperature massime di esercizio in riscaldamento . DEZTC
- Temperature minime di esercizio in riscaldaments | | —
Temperature massime di esencizio in raffreddamento DREAZ'C-We 12T DBAZ'C-WB 32T
lm’l:““ Temperature minime di esercizio in raffreddamento 08 VEC - W T 0& 10
tetsing Temperalure massime di esercizio in niscaldamento . DB 24°C - WR1B"C
Temperature minime di esercizio in riscaldaments - DB -15°C

4






| datd tecnici e le combinazioni estetiche dei prodall possono subine cambiamenti,
Dlimpaa Splendid 5i riserva di modificarli in ogni mamenta,

OLIMPIA SPLENDID GROUP

Via Industriale 1/3
25060 Celiatica [B5) - ltaly

www.olimpiasplendid.it
info@olimpiasplendid.it

DTPOES]



